JULIO 2022/ GUADALAJARA, JAL/ COMOTO HONDA

CBI125F TWISTER

MODELO 2023

CARACTERISTICAS

4 tiempos, monocilindrico, SOHC, 2 valvulas

Emmm POTENCIA |

8.5 Hp / 7,000 rpm

CILINDRADA

124.7 CC

i TRANSMISION

4 velocidades tipo retorno

ENFRIADO

Por dire

10.1 Lis.
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JULIO 2022/ GUADALAJARA, JAL/ COMOTO HONDA

FICHA TECNICA

MOTOR

MOTOR: 4 tiempos, monocilindrico, SOHC, 2 valvulas
POTENCIA: 8.5 Hp / 7,000 rpm.

DESPLAZAMIENTO: 124.7 CC

TORQUE: 10.1 N.m / 5,000 rpm

TRANSMISION: 4 velocidades tipo retorno.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Por aire

SISTEMA DE LUBRICACION: Forzada por bomba trocoidal
con carter humedo

SISTEMA DE IGNICION

SISTEMA DE ENCENDIDO: DC-CDI (Encendido por descarga
capacitiva)

SISTEMA DE ARRANQUE: Eléctrico / pedal de arranque

SUSPENSION Y FRENOS

SUSPENSION DELANTERA: Horquillas telescépicas, 116 mm
de carrera,

SUSPENSION TRASERA: Basculante con doble amortiguador /
92 mm de carrera y ajuste de precarga

FRENOS DELANTEROS: Disco sencillo / hidraulico, 240 mm
diametro, mordazas de 2 pistones

FRENO TRASERO: Tambor mecanico simple, 130 mm de
diametro

MEDIDAS Y PESO

PESO EN ORDEN DE MARCHA: 117.0 kg (incluye equipo

ﬁsiﬁndur, todos los fluidos requeridos y tanque de combustible
eno

LAR(ED / ANCHO / ALTO: 2,037 /772 / 1,070

ALTURA DEL ASIENTO: 781 mm

DISTANCIA ENTRE EJES: 1,310 mm

DISTANCIA LIBRE AL PISO: 183 mm

NEUMATICO DELANTERO Y TRASERO: 80 / 100 - 18 M/C 47P

(sin camara) | 90 / 90 - 18M/C 51P (sin camara)

CAPACIDAD

CAPACIDAD DE CARGA: 155 kg (incluye peso del conductor,
pasajero, carga y accesorios)

CAPACIDAD DE TANQUE: 10.1 litros

CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 46.0 km/I
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