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15.7 Hp / 8,000 rpm
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184.4 CC

e TRANSMISION sy

5 velocidades, tipo retorno

ENFRIADO

Por dire

12 Lts.

I ' www.comotohonda.mx
confacto@comotohonda.com

MODELO 2023




JULIO 2022/ GUADALAJARA, JAL/ COMOTO HONDA

FICHA TECNICA

MOTOR

Descripcion: Monocilindrico, SOHC, 2 valvulas
Desplazamiento: 184.4 CC

Diametro x carrera: 61.0 X 63.096 mm
Potencia maxima: 15.7 Hp / 8,000 rpm
Torque: 15.0 N.om / 7,000 rpm

Relacion de compresion: 9.5:1

Sistema de enfriamiento: Por aire natural
Sistema de lubricacién: Forzada por bomba trocoidal
con cdarter humedo

Sistema de arranque: Eléctrico

Sistema de alimentacién: PGM-FI

ENCENDIDO
Sistema de encendido: Completamente transistorizado,

con avance electrénico
Bujia std. / Holgura: CPR8EA - 9 (NGK) / 0.8 - 0.9 mm

SUSPENSION Y FRENOS

DELANTERA: Horquillas telescépicas invertidas con 117 mm
de carrera

TRASERA: Mono Shock Suspension con ajuste de precarga y
114 mm de carrera

Delantero: Hidraulico, disco sencillo de 276 mm de didmetro
Trasero: Hidraulico, disco sencillo de 220 mm de diametro

MEDIDAS Y PESO

Largo / Ancho / Altura: 1,982 / 744 / 1,041

Distancia entre ejes: 1,356

Altura del asiento: 771

Distancia libre al suelo: 150

Peso en orden de marcha: 141.0 kg (inc. Equipo estandar,
todos los fluidos y tanque de combustible lleno)

CAPACIDAD

Capacidad mdaxima de carga: 156 kg. (Incluye peso de
conductor, pasajero, carga y accesorios)

Consumo de combustible: 41 Km/I

Velocidad maxima: 107 Km/h
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