
Nota: El desempeño y velocidad máxima se muestra solo como referencia y puede variar dependiendo de las condiciones de manejo, tipo de 
camino, altura sobre el nivel del mar, peso del piloto entre otros factores. Importante: Honda de México se reserva el derecho de modificarlas sin 
previo aviso y sin incurrir en ningún tipo de obligación.

2026 XR300L TORNADO  

MOTOR

Description

Desplazamiento

Diámetro x carrera

Sistema de lubricación

Sistema de arranque 

Sistema de alimentación

4 tiempos, 4 válvulas, mono cilíndrico, OHC y refrigerado por aire

294 CC

77.0 X 63.03 mm

24.3 Hp / 7,500 rpm.

26.47 N.m / 5,750 rpm.

9.3:1

Radiador de Aceite

Forzada por bomba trocoidal, con Carter húmedo.

Eléctrico.

Sistema de inyección programada de combustible (PGM-FI)

ACEITE DE MOTOR

Capacidad de aceite de motor: 1.6 lt (al drenar + cambio de filtro) / 2.0 (al desarmar)

ENCENDIDO

Sistema de encendido Digital transistorizado controlado por computadora. 

TREN MOTRIZ

Transmisión
Embrague

Traccion Final

6 Velocidades

Embrague Multidisco en baño de aceite.

Por cadena.
SISTEMA ELECTRICO

Sistema de carga
Batería 

Sistema de iluminación

Alternador con salida trifásica de 140 W @ 5,000 rpm.

Batería 12V - 5.0Ah 

Por batería. Sistema de iluminación equipado por completo con luz LED.
SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Capacidad de tanque

CHASIS

Tipo CUNA SEMIDOBLE

NEUMATICOS
Delantero 

Trasero
190/90 - R21
1120/80 - R18

SUSPENSION DELANTERA

Descripción Horquilla telescópica Showa, 221mm de recorrido

SUSPENSION TRASERA

Descripción Monoshock Pro-Link Showa, 227mm de recorrido

FRENOS
Descripción

Delantero
Trasero

Sistema hidráulico ABS de doble canal.
Disco de 256mm, pinza Nissin de 2 pistones, ABS
Disco de 220mm, pinza Nissin de pistón simple, ABS

DIMENSIONES (mm)

Largo / Ancho / Altura 
Distancia entre ejes

Altura del asiento
Distancia libre al suelo 

Peso en seco

2,202 / 828 / 1,298
1,429
890
268
153 kg

DESEMPEÑO

Capacidad máxima de carga 159 kg. (Incluye peso del piloto, pasajero, carga y accesorios)

Potencia máxima

Torque 

Relación de compresion

Sistema de enfriamiento 

13.8 litros (Reserva de 3.7 litros)
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